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FICHA TECNICA - MIGHTY GT6

Especificaciones técnicas
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Distribuidor oficial - FIDOCAR Uruguay

DIMENSIONES milimetros

Distancia entre ejes
Largo total

Ancho

Alto

Trocha delantera

Trocha trasera

Voladizo delantero
Voladizo trasero

C.A - cabina a eje trasero
C.E - cabina a fin de chasis
Despeje minimo al suelo

Radio minimo de giro

Modelo
Cilindrada
Norma de emisiones

Potencia / Par mdx.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

B Asiento de tela

B Levantavidrios eléctricos

B Luces diurnas LED (DRL)

B Radio + USB + MP3

B Columna de direccién colapsable

B Frenos ABS

B Freno de escape

3.850
7.060
2.028
2.280
1.748
1.684
1135
2.075
3.260
5.245
170

7,70 m

MOTOR

Hyundai D4CC
2.891cc
Euro 5

160 HP/ 392 N-m

TRANSMISION Y TRACCION

Caja de cambios
Relacion final
Traccién

Direccion

MO035S5 manual
4,889
4x2

Izquierda (LHD)

CHASIS Y RODAJE

Suspension delantera

Suspension trasera

Bastidor de chasis (alto x ancho)

Frenos

Neumadticos

Tanque de combustible

Eldsticos parabélicos
Eldasticos Multihoja
195 x 860 mm
Hidraulicos
205/75R17.5-14PR

100 L - acero

Peso chasis-cabina
Eje delantero
Eje trasero

PBV mdximo

2.690
1.630
1.060

6.500
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	Especificaciones técnicas
	DIMENSIONES
	Distancia entre ejes
	3.850
	Largo total

	7.060
	Ancho

	2.028
	Alto
	2.280

	Trocha delantera
	1.748

	Trocha trasera
	1.684

	Voladizo delantero
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	Voladizo trasero

	2.075
	C.A · cabina a eje trasero

	3.260
	C.E · cabina a fin de chasis

	5.245
	Despeje mínimo al suelo
	170

	Radio mínimo de giro

	7,70 m

	TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN
	Caja de cambios
	M035S5 manual
	Relación final
	4,889

	Tracción

	4 × 2
	Dirección

	Izquierda (LHD)

	CHASIS Y RODAJE
	Suspensión delantera
	Elásticos parabólicos
	Suspensión trasera

	Elásticos Multihoja
	Bastidor de chasis (alto × ancho)

	195 × 860 mm
	Frenos

	Hidráulicos
	Neumáticos


	205/75R17.5-14PR
	Tanque de combustible
	100 L · acero
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	Hyundai D4CC
	2.891 cc
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	Modelo
	Cilindrada
	Norma de emisiones
	Potencia / Par máx.


	PESOS
	Peso chasis-cabina
	2.690

	Eje delantero
	1.630

	Eje trasero
	1.060

	PBV máximo
	6.500

	EQUIPAMIENTO DE SERIE
	Asiento de tela
	Levantavidrios eléctricos
	Luces diurnas LED (DRL)
	Radio + USB + MP3
	Columna de dirección colapsable
	Frenos ABS
	Freno de escape



